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Επιδαπέδιο 
Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος 


990-10748 ΟΊ/2006 


Εισαγωγή 

Ἡ Απιοτίοαη Ῥούοί Οοηνοιςίοι (οτροΓαίοπ (ΑΡΟ) είναι ο πρώτος κατασκευαστής τελευταίας 
τεχνολογίας τροφοδοτικών αδιάκοπης παροχής, εφεδρικών διαμεταγωγέων πακέτων, λογισμικού 
διαχείρισης ισχύος και σχετικού εξοπλισμού. Τα προϊόντα της ΑΡΟ προστατεύουν υλικό, λογισμικό, 
και δεδοµένα από διαταραχές ηλεκτρικής ισχύος σε επιχειρήσεις και κυβερνητικά γραφεία σε όλο 
τον κόσμο. 

Το Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος (0Ρ9) της ΑΡΟ είναι σχεδιασμένο για να προλαμβάνει 
την πλήρη διακοπή τροφοδοσίας, τις περιόδους χαμηλής τάσης, τις πτώσεις ισχύος, και τις 
υπερτάσεις από το να φτάσουν στον υπολογιστή καὶ στον άλλο πολύτιμο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Το 
ὈΡς φιλτράρει τις µικρές διακυμάνσεις ρεύματος στα καλώδια δημόσιων ηλεκτρικών γραμμών και 
προφυλάσσει τον ηλεκτρικό εξοπλισμό από ισχυρές διαταράξεις, αποσυνδέοντας εσωτερικά το 
ρεύμα της δημόσιας ηλεκτρικής γραμμής. Το ΟΡ8 παρέχει συνεχές ρεύμα από την εσωτερική 
μπαταρία του, έῶς ότου η τάση του ρεύματος επιστρέψει σε ασφαλή επίπεδα ή αποφορτιστεί 
εντελώς η μπαταρία. 


1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 


| ή Διαβάστε τον Οδηγό Ασφάλειας πριν εγκαταστήσετε το ὈΡ». | 








Ανοίξτε τη συσκευασία 

Ελέγξτε το []Ρ5 με την παραλαβή του. Η ΑΡΟ σχεδίασε μια γερή συσκευασία για το προϊόν σας. 
Ὡστόσο, µπορεί να επέλθουν ατυχήματα και φθορές κατά την αποστολή τῶν εμπορευμάτων. 
Ειδοποιήστε την εταιρεία και τον αντιπρόσωπο αν υπάρχει βλάβη. 


Ἡ συσκευασία είναι ανακυκλώσιµη. Φυλάξτε την για να την ξαναχρησιµοποιήσετε ή να την 
ανακυκλώσετε. 


Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Η συσκευασία περιέχει το [Ρ8, κιτ εγγράφων το οποίο 
περιλαμβάνει ένα ΟῬ, ένα σειριακό καλώδιο, ένα καλώδιο (]5Β, τα στοιχεία προϊόντος και 
Πληροφορίες Ασφαλείας. 


Μοντέλα 230 /; Περιλαμβάνονται δύο καλώδια γέφυρας ΙΕς και µία φίσα σύνδεσης µε την παροχή 
περιλαμβάνεται για τη χρήση σε διακομιστές µε μόνιμα ενωμένα καλώδια ρεύματος. 





ΤΙ Το ὈΡ»ς αποστέλλεται µε την μπαταρία αποσυνδεμένη. 











Τοποθέτηση του υβρς5 

Το ὈΡ» είναι βαρύ. Επιλέξτε ένα µέρος αρκετά γερό για να αντέξει το βάρος. 

Μην χρησιµοποιείτε το σύστηµα ὈΡ»ς σε µέρη όπου υπάρχει πολλή σκόνη είτε η θερµοκρασία και η 
υγρασία ξεπερνούν τα καθορισμένα όρια. 


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 05. 4θὸς (325-104 Ε) 
0-9590 Σχετική 


υγρασία - ο. ο | ο. οἰίως : 
ΠΠ [1 -- [| 36 


΄. ν «κ κ κ Χ 


Σύνδεση ηλεκτρικού εξοπλισµού και τροφοδοσίας στο σύστημα υΡ5 
ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΞΜΑΗΤ-υύΡς 


ΜΟΝΤΕΛΑ 230 ν ΜΟΝΤΕΛΑ 120 ν/100ν 





ο... 












































Ι. Συνδέστε το βύσμα σύνδεσης της μπαταρίας Θ. 


2. Συνδέστε τον εξοπλισμό στο ὈΡ». Σηµείωση: Μην συνδέετε εκτυπωτή Ι45εΥ στο ὈΡ». Οι 
εκτυπωτές ]3456Γ χρησιμοποιούν πολύ περισσότερη ισχύ από άλλα είδη εξοπλισμού και 
υπάρχει περίπτωση να υπερφορτώσουν το ΠΡΒ. 


3. Προσθέστε τυχόν προαιρετικά εξαρτήματα στην υποδοχή 5πιατί-5]οί Θ᾽. 


Όταν χρησιµοποιείτε καλώδιο ισχύος, να συνδόετε το σύστηµα ὈΡ» αποκλειστικά σε διπολική 
τρισύρματη υποδοχή γείωσης. Αποφεύγετε τη χρήση καλωδίων επέκτασης. 


. Μοντέλα 230 /;; Μία φίσα σύνδεσης µε την παροχή περιλαμβάνεται για τη χρήση σε 
διακομιστές µε μόνιμα ενωμένα καλώδια ρεύματος. 

. Μοντέλα 120 /7100 /: Το καλώδιο ισχύος είναι μόνιμα συνδεδεμένο µε τον πίσω πίνακα 
του ὈΡ». 


5. Ενεργοποιήστε όλους τους συνδεδεμένους ηλεκτρικούς εξοπλισμούς. Για να χρησιμοποιήσετε 
το ὈΡ5 ὡς κύριο διακόπτης ενεργοποίησης! απενεργοποίησης, βεβαιωθείτε ότι όλος ο 
συνδεδεμένος εξοπλισμός είναι ενεργοποιημένος. Ο εξοπλισμός δεν θα τροφοδοτηθεί μέχρι να 
ενεργοποιηθεί το Ο]Ρ5. 


6. Γιανατροφοδοτήσετε το []Ρ5, πατήστε το κουμπί στον μπροστινό πίνακα. 

. Το 03 φορτίζει την μπαταρία του όταν είναι συνδεδεμένο με τη γραμμή τροφοδοσίας. Η 
μπαταρία φορτίζει μέχρι και το 9094 της χωρητικότητάς της κατά τις τρεις πρώτες ώρες 
οµαλής λειτουργίας. Μην αναµένετε την πλήρη λειτουργία της μπαταρίας κατά το πρώτο 
αυτό διάστηµα φόρτισης. 

«. Μοντέλα 120 }Υ Ελέγξτε την ένδειξη ΓΕΡ 51ΤΕ ἯΊΚΙΝΟ ΕΑΓΤΤ(ΣΦΑΛΜΑ 
ΚΑΛΩΛΔΙΩΣΗΣ) που βρίσκεται στον πίσω πίνακα. Ανάβει σε περίπτωση που το [Ρ5 
συνδέεται µε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος που δεν έχει την κατάλληλη καλωδίωση. Δείτε σε 
Ανίχνευση βλάβης στο εγχειρίδιο αυτό. 


7... Προκειμένου να έχετε αυξημένη ασφάλεια στο σύστημα του υπολογιστή, εγκαταστήστε το 
ΡοννοτΟπιίοΡ]η5΄, Λογισμικό Διαχείρισης της Ισχύος και Διάγνωσης του ὈΡς. 





ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 


Σειριακή θύρα 























Θυρα 058 Το λογισμικό διαχείρισης ισχύος και τα κιτ διασύνδεσης 


μπορούν να χρησιμοποιηθούν µε το ΠΡ5. Να χρησιμοποιείτε 
μόνο κιτ διασύνδεσης που μπορεί να σας προμηθεύσει ή που 
εγκρίνει η ΑΡς. 








Χρησιμοποιείτε µόνο το καλώδιο που σας παρέχεται από την ΑΡ6 για να συνδέσετε 
τη σειριακή θύρα.ΜΗ χρησιµοποιείτε ένα τυπικό σειριακό καλώδιο διεπιφάνειας 
εφόσον δεν είναι συμβατό µετο συζευκτήρα ὈΡ». 


Παρέχονται και σειριακές θύρες και θύρες Π5Β. Δεν είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα. 





Θύρα σύνδεσης 
εξωτερικής 
μπαταρίας 


ς 


Βίδα Τν55 


κα 





Μοντέλα ΧΙ; Χρησιμοποιείτε το βύσμα σύνδεσης του πακέτου 
μπαταριών προκειμένου να συνδέσετε ένα ἤ περισσότερα προαιρετικά 
πακέτα μπαταριών. Οι μονάδες αυτές υποστηρίζουν περισσότερα από 
δέκα πακέτα εξωτερικών μπαταριών. 


Δείτε τον δικτυακό τόπο της ΔΡς, γνννν.αρς.εοπι/ςπρροτί για τον 
σωστό αριθµό μοντέλου εξωτερικού πακέτου μπαταριών που 
χρησιμοποιεί το ΠΡΘ σας. 


Το σύστημα []Ρ5 περιλαμβάνει µια βίδα καταστολής τῶν υπερτάσεων 
μεταβατικής τάσης (ΤΥ55) για τη σύνδεση του καλωδίου γείωσης σε 
συσκευές καταστολής υπερτάσεων, όπως συσκευές προστασίας 
τηλεφωνικών γραμμών και γραμμών δικτύου. 


Όταν συνδέετε καλώδια γείωσης, να αποσυνδέετε την μονάδα από το 
ρεύμα της παροχής. 





2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 


ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΘΜΑΗΤ-υὐΡ5 


ΟπΙίπο 


7 


Τροφοδοσία ισχύος 


Διακοπή τροφοδοσίας ισχύος 





ΒΟ ΒΟ 90 


Ο 
κας 
Ο 
ΟΣ 
Ο 
-- 


ννννν.δαρο-ο σι 


Φορτίο Φόρτιση μπαταρίας 
120ν 230ν/100ν 120ν 230Ν/100ν 
08496 08496 09606 09606 
06706 067ος 07296 07296 
05056 05006 04806 04806 
03500 03306 0246 02496 
01656 01606 0006 0006 
Πε ΙΝ! Βα΄οιγ ... 
τν Γι ομαισε Γ] 


ΑΝΗ͂ Τηήπι (μείωση 


Αυτόµατης 


Ρύθμισης Τάσης) 


τος 


Η ενδεικτική λυχνία οπ]ηο ανάβει όταν το []Ρ5 παρέχει ρεύμα ισχύος στον 
συνδεδεμένο εξοπλισμό. Εφόσον η λυχνία δεν είναι αναμμένη τότε το []Ρ8 
είτε δεν είναι αναμμένο είτε παρέχει ρεύμα από την μπαταρία. 


Αυτή η λυχνία ανάβει για να δείξει ότι το []Ρ5 ρυθμίζει υψηλή τάση του 
ρεύματος δικτύου παροχής. 


ΑΝΒΗ Βοο5ί (αύξηση 
Αυτόµατης Ρύθμισης 
Τάσης) 


--νᾱ. 


Ενεργοποίηση 
μπαταρίας 


Υπερφόρτωση 


0 


Αντικατάσταση 
Μπαταρίας 


[κ] 


Αποσύνδεση 
μπαταρίας 


[κ] 


Αυτόματη αυτοδοκιµή 


Χειροκίνητη αυτοδοκιµή 


Αυτή η λυχνία ανάβει για να δείξει ότι το ὈΡ»δ αναπληρώνει χαμηλή τάση 
του ρεύµατος δικτύου παροχής. 


Η ενδεικτική λυχνία οἩ θα6γγ ροννετ ανάβει όταν το ὈΡδ παρέχει ρεύμα 
μπαταρίας στον συνδεδεμένο εξοπλισμό. Όταν λειτουργεί µε μπαταρία, το 
075 ενεργοποιεί ένα συναγερµό---τέσσερα ηχητικά σήµατα κάθε 

30 δευτερόλεπτα. 


Σε περίπτωση συνθηκών υπερφόρτωσης ανάβει αυτή η προειδοποιητική 
λυχνία και το []Ρ5 εκπέμπει ένα συνεχόμενο προειδοποιητικό ήχο. 


Η αποτυχία µιας αυτοδοκιµής της μπαταρίας αναγκάζει το []Ρ9 να εκπέμψει 
σύντομα ηχητικά σήματα για ένα λεπτό και η ενδεικτική λυχνία ΓΕΡ 
Αντικατάστασης Μπαταρίας ανάβει. Δείτε σε Ανίχνευση βλάβης στο εγχειρίδιο 
αυτό. 


Η ενδεικτική λυχνία νερίαςε ῥραπετν αναβοσβήνει και ένας σύντομος ήχος 
ακούγεται ανά 2 δευτερόλεπτα, για να υποδηλώσει ότι η μπαταρία είναι 
αποσυνδεδεμένη. 


Το [1Ρ5 πραγματοποιεί αυτόματα µια αυτοδοκιµή όταν είναι ενεργοποιημένο 
και κάθε δύο εβδομάδες εφεξής (ως προεπιλογή). 


Κατά την αυτοδοκιμή, το []Ρ5 θέτει για λίγη ώρα σε λειτουργία τον 
εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος στην μπαταρία. 


Αν το ΠΡ8 αποτύχει στην αυτοδοκιμή, το ΠΡ5 ανάβει την ενδειτική λυχνία 


της Αντικατάστασης Μπαταρίας [κ] και αµέσως γυρνάει στη λειτουργία 
οπ/πο. Ο συνδεδεμένος εξοπλισμός δεν επηρεάζεται από την αποτυχία του 
τεστ. Επαναφορτίστε την μπαταρία για 24 ώρες και κάνετε άλλη μία 
αυτοδοκιμή. Αν αποτύχει και αυτή, πρέπει να αντικαταστήσετε τη μπαταρία. 


Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουμπί για µερικά δευτερόλεπτα για 
να ξεκινήσει η αυτοδοκιµή. 


Λειτουργία µπαταρίας 
Το ὈΡ5 περνά αυτόματα σε λειτουργία μπαταρίας, αν διακοπεί η ισχύς. Ενώ η λειτουργία γίνεται µε ρεύμα από 
την μπαταρία, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος τέσσερεις φορές κάθε 30 δευτερόλεπτα. 


Πιέστε το κουμπί (Ὦ (µπροστινός πίνακας) για να σταματήσει ο προειδοποιητικός ήχος του ὈΡ» (για τον 
τρέχοντα προειδοποιητικό ήχο µόνο). Εάν η παροχή ρεύματος δεν επανέλθει, το []Ρ5 εξακολουθεί να 
τροφοδοτεί τον συνδεδεμένο εξοπλισμό, μέχρι να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία 


Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Ρον/οτ(ππίο θα πρέπει να αποθηκεύσετε χειροκίνητα τα αρχεία σας και να σβήσετε 
τον υπολογιστή πριν σβήσει το []Ρ5. 


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

Ἡ ζωή της μπαταρίας του []Ρ8 διαφέρει µε βάση τη χρήση και το περιβάλλον. Συστήνεται η μπαταρία ή οι 
μπαταρίες να αντικαθίστανται µια φορά κάθε τρία χρόνια. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της ΑΡΟ, νηννν.αρο.εοπι 
για την διάρκεια ζωής τῶν μπαταριών. 








3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΡΟΝΝΕΡΟΗύΤΕ Η ΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ϑΜΑΗ͂Τ 81 ΟΤ. 


ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 


Αυτόματη αυτοδοκιµή 
(336 ώρες). 


0Ρ5. ΠΡΕΝ 


Ἡμερομηνία αντικατάστασης 
τελευταίας μπαταρίας 


Ημερομηνία 
Κατασκευής 


Ἐλάχιστη χωρητικότητα πριν 0ποσοστό 
την επαναφορά από 


τερματισμό 


Ευαισθησία τάσης 


Το ὈΡ5 ανιχνεύει και αντιδρά 
στις παραμορφώσεις τάσης 
περνώντας σε λειτουργία µε 
τροφοδότηση από μπαταρία 
προκειμένου να προστατέψει 
τον συνδεδεμένο εξοπλισμό. 
Σε καταστάσεις όπου η 
ποιότητα του παρεχόµενου 
ρεύματος δεν είναι καλή, το 
ρε υπάρχει περίπτωση να 
περνάει συχνά στη λειτουργία 
µε τροφοδότηση από την 
μπαταρία. Σε περίπτωση που ο 
συνδεδεμένος εξοπλισμός είναι 
σε θέση να λειτουργεί 
κανονικά υπό τις συνθήκες 
αυτές, μειώστε τη ρύθμιση 
ευαισθησίας προκειμένου να 
διατηρήσετε τη χωρητικότητα 
της μπαταρίας και τη διάρκεια 
του χρόνου λειτουργίας. 


Έλεγχος προειδοποιητικού 


ήχου 


Ενεργοποίηση 


Κάθε 14 ημέρες 


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 


Κάθε 7 ημέρες 

(168 ώρες), 

στην Εκκίνηση μόνο, χωρίς 
αυτοδοκιµή 


Μέχρι οκτώ χαρακτήρες, για να 
ορίσετετο ὈΡ». 


Ἡμερομηνια αντικατάστασης 
μπαταρίας 


μμ/ηη/εε 


Ποσοστό επί τοις εκατό 15, 30, 45, 
50, 60, 75, 90 


Ἔντονο φως: Το ΠΡ έχει 


ρυθμιστεί σε [πρ] υψηλή 
ευαισθησία (προεπιλογή). 


Χαμηλό φως: Η ρύθμιση του ΠΡ8 
έχει γίνει για [πιοά1πι] μέτρια 
ευαισθησία. 


Σβηστό: Προειδοποίηση 


χαμηλής μπαταρίας ανά περίπου 
οκτώ λεπτά [1ου]. 


Σίγαση, απενεργοποίηση 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 


Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει το 
διάστηµα στο οποίο το ΠΡ8 θα 
διεξάγει µια αυτοδοκιµή. 
Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του 
λογισμικού για λεπτομέρειες. 


Αυτό το πεδίο χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για την αναγνώριση 
του ὈΡ5 (λ.χ. το όνομα ή τη θέση 
του διακομιστή) για σκοπούς 
διαχείρισης δικτύων. 


Ῥυθμίστε εκ νέου την ημερομηνία 
αυτή όταν αντικαθιστάτε τις 
μονάδες μπαταρίας. 


Το ὈΡ5 θα φορτίσει τις μπαταρίες 
τους στο καθορισμένο ποσοστό 
επί τοις εκατό προτού επιστρέψει 
από την απενεργοποίηση. 


Προκειμένου να αλλάξετε την 
ευαισθησία του []Ρ8 πιέστε το 
κουμπί νο[ίαρε σεποή!νίίν 


(ευαισθησία τάσης) (πίσω 
πίνακας). Χρησιμοποιήστε κάποιο 


αντικείµενο µε αιχµηρή άκρη (λ.χ. 
ένα στυλό) για να το κάνετε αυτό. 


Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο 
ευαισθησίας µε το το λογισμικό 
ῬοννοτΟπιίο. 


Ὁ χρήστης µπορεί να σιγάσει έναν 
προειδοποιητικό ήχου που είναι 
ενεργοποιηµένος ή να 
απενεργοποιήσει μόνιμα όλους 
τους προειδοποιητικούς ήχους. 





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΡΟΝΝΕΡΟΗύΤΕ Η ΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ϑΜΑΒΗ͂Τ 81 ΟΤ. 


ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 


Αναμονή τερματισμού 90 δευτερόλεπτα 


Ειδοποίηση Χαμηλής 
Μπαταρίας 


Το λογισμικό Ροννοτ(πμίς 
πραγματοποιεί αυτόματο, 
ανεπίβλεπτο τερματισμό, όταν 
παραμένουν κατά προσέγγιση 
δύο λεπτά (κατά προεπιλογή) 
χρόνου λειτουργίας της 
μπαταρίας. 


Αναμονή συγχρονισµένης 0 δευτερόλεπτα 


ενεργοποίησης 


μοντέλα 230 1]; 
253 ΝΑΟ 


Ὑψηλό σηµείο μεταφοράς 
μοντέλα 120 ]; 
127 ΝΑΟ 


μοντέλα 100 1’ 
108 νΑ( 


μοντέλα 230 1]; 
208 ΝΑΟ 


Χαμηλό σηµείο παράκαµψης 
μοντέλα 120 ]; 
106 Ας 


μοντέλα 100 1’ 
92 ΝΑΟ( 


μοντέλα 230 ]; 
230 ΝΑΟ 


Τάση εξόδου 


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 


0, 180, 270, 360, 450, 540, 
630 δευτερόλεπτα 


Έντονο φως: Προειδοποίηση 
χαμηλής μπαταρίας ανά περίπου 
δύο λεπτά. 

Χαμηλό φως: Προειδοποίηση 
χαμηλής μπαταρίας ανά περίπου 
πέντε λεπτά. 

Σβηστό: Προειδοποίηση 
χαμηλής μπαταρίας ανά περίπου 
οκτώ λεπτά. 


Δυνατές ρυθμίσεις 
μεσοδιαστημάτων: 
2,5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 λετπά. 


60, 120, 180, 240, 300, 360, 420 
δευτερόλεπτα 


μοντέλα 230 1]; 
257, 261, 265 ΝΑΟ 


μοντέλα 120 ]; 
140, 133, 136 ΝΑΟ 


μοντέλα 100 7; 
ΠΟ, 112, 114 ΝΑΟ 


μοντέλα 230 ]; 
196, 200, 204 ΝΑΟ 


μοντέλα 120 ]; 
97, 100, 103 νΑΟ 


μοντέλα 100 1’ 
86, 88,90 ΝΑΟ 


μοντέλα 230 ]; 
220, 240ν Ας 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 


Ορίζει το ενδιάµεσο διάστηµα 
μεταξύ του χρόνου κατά τον οποίο 
το ὈΡδ λαμβάνει εντολή 
τερματισμού και του πραγματικού 
τερματισμού. 


Οιπροειδοποιητικοί ήχοι χαμηλής 
στάθμης μπαταρίας είναι συνεχείς, 
όταν παραμένουν δύο λεπτά 
χρόνου λειτουργίας. 


Προκειμένου να αλλάξετε την 
προεπιλεγμένη ρύθμιση του 
µεσοδιαστήµατος προειδοποίησης 
πιέστε το κουμπί νο]ασο 
σεπσἰίἰν!ίν (ευαισθησία τάσης), 
(χρησιμοποιήστε ένα μυτερό 
αντικείµενο όπως ένα στυλό για 
να το κάνετε αυτό), ενώ πιέζετε 
και κρατάτε πατηµένο το κουμπί 


(µπροστινός πίνακας). 


Το ὈΡ5 θα είναι σε κατάσταση 
αναμονής για τον χρόνο που έχετε 
καθορίσει, µετά την επαναφορά 
της ισχύος και πριν από την 
ενεργοποίησή του (για να 
αποφεύγετε τις υπερφορτώσεις 
στο κύκλωμα διακλάδωσης). 


Προκειμένου να αποφύγετε µη 
απαραίτητη χρήση της μπαταρίας 
σε περιπτώσεις όπου η τάση της 
παροχής ρεύματος εἶναι χρονικά 
υψηλή, ρυθµίστε το ανώτερο 
σημείο παράκαμψης υψηλότερα 
εφόσον ο συνδεδεμένος 
εξοπλισμός έχει ανθεκτικότητα 
στην κατάσταση αυτή. 


Ῥυθμίστε το χαμηλό σηµείο 
παράκαμψης χαμηλότερα σε 
περίπτωση η τάση παροχής 
ρεύματος είναι χρονικά χαμηλή 
και ο συνδεδεμένος εξοπλισμός 
έχει ανθεκτικότητα στην 
κατάσταση αυτή. 


ΜΟΝΟ στα μοντέλα 230 17 
ΟΝΙΥ, είναι δυνατόν να επιλέξει 
το χρήστης την τάση εξόδου. 





4. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 


Αποθήκευση 


Αποθηκεύστε το []Ρ5 σκεπασμένο και στη θέση που θα ήταν σε κανονική λειτουργία, σε μέρος 
δροσερό και ξερό και µε τις μπαταρίες φορτισµένες πλήρως. 


Στους-15 ως-30 “Ο (5 ως 86 “Ἔ), φορτίστε τη μπαταρία του []Ρ5 κάθε έξι μήνες. 
Στους!30 Ως 145 “Ο (86 ὡς 1113 “Ἔ), φορτίστε τη μπαταρία του []Ρ5 κάθε τρεις μήνες. 


Αντικατάσταση μονάδας μπαταρίας 


Αυτό το σύστημα ὈΡ» διαθέτει µια μονάδα μπαταρίας που είναι εύκολο να αντικατασταθεί εν 
θερμώ. Η αντικατάσταση είναι µια ασφαλής διαδικασία, μακριά από ηλεκτρικούς κινδύνους. 
Μπορείτε να αφήσετε ενεργοποιημένα το σύστημα []Ρ5 και τον συνδεδεμένο εξοπλισμό κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή επικοινωνήστε µε την ΑΡΟ στο 
δικτυακό τόπο, ννννν.ἀρο.οοπι για πληροφορίες σχετικά µε την αντικατάσταση τῶν μονάδων 
μπαταρίας. 


{2 Μόλις αποσυνδεθούν οι μπαταρίες, ο συνδεδεμένος εξοπλισμός δεν 





προστατεύεται από διακοπές τροφοδοσίας ισχύος. 





Προσέχετε κατά τα ακόλουθα βήματα καθώς η μονάδα μπαταριών είναι βαριά. 








ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 


Βήμα ]Ι0 Βήμα 20 





Μοντέλο 1500ΝΑ 


Βήμα 3ο 


Τραβήξτε τη μονάδα μπαταριών έξω από το 
χώρο της έως ότου το πίσω μέρος της μονάδας 
είναι στο ίδιο επίπεδο µε τις εξωτερικές άκρες 
του ὈΡ». 


Αποσυνδέστε το συνδέτη μπαταρίας. 





Μοντέλο 1000νΑ 


Βήμα 30 


Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη του καλωδίου της 
μπαταρίας προτού αφαιρέσετε τη μονάδα από το 
ΌΡ5. 


Ακροδέκτες 
Μπαταρίας 
Σημείωση: Το κόκκινο καλώδιο συνδέεται στον 
ακροδέκτη µε το κόκκινο χρώμα, και το μαύρο 
καλώδιο συνδέεται στον ακροδέκτη µε το μαύρο 
χρώμα. Αυτό θα είναι σηµαντικό κατά τη 
διαδικασία αντικατάστασης της μπαταρίας. 


Ακροδέκτες 
Μπαταρίας 











δὰ ον) Παρακαλούμε, παραδώστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε εγκατάσταση 
«ν ὁ ανακύκλωσης ἤ αποστείλτε τις στην ΑΡΟ µέσα στην συσκευασία τῶν μπαταριών 
3 αντικατάστασης. 











ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 


Για να αντικαταστήσετε τη µονάδα της μπαταρίας αντιστρέψτε τις ανωτέρω οδηγίες για την 
Αφαίρεση τῆς µπροστινής βάσης και τῆς µονάδας μπαταριών. 


Αποσύνδεση µπαταρίας σε περίπτωση µεταφοράς 





Να ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ πάντα πριν από τη µεταφορά σε συμφωνία 
μετους κανονισμούς του Υπουργείου Μεταφορών. 


Η μπαταρία µπορεί να παραμείνει µέσα στο ὈΡ». δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί. 








Ι.. Τερματίστε και αποσυνδέστε κάθε εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος στο []Ρ5. 
2.. Τερματίστε και αποσυνδέστε το []Ρ5 από την τροφοδοσία. 


3. Αποσυνδέστε από την πρίζα 
τον συνδέτη της μπαταρίας 
(πίσω πίνακας). 





Για πληροφορίες μεταφοράς και προκειµένου να εξασφαλίσετε κατάλληλα υλικά συσκευασίας 
επικοινωνήστε µε την ΑΡΟ στο δικτυακό τόπο, ννννν.8ρο.ςοπι/ουρροτί/οοπίϑεί. 
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5: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 


Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να επιλύσετε µικροπροβλήµατα εγκατάστασης και 
λειτουργίας τοῦ ϑπιϑγί-[]Ρ5. Δείτε την ιστοσελίδα της ΑΡς, νπνν.ἀρο.ο0πι για υποστήριξη σε 
περίπτωση περίπλοκων προβλημάτων με το σύστημα ὈΡ». 





ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ 


ΛΥΣΗ 





ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΟΡ5 





Η μπαταρία δεν έχει συνδεθεί 
σωστά. 


δεν πιέζεται το κουμπί Φ 


Το ὈΡς δεν έχει συνδεθεί στην 
τροφοσοσία ισχύος. 

Πολύ χαμηλή ἡ μηδενική τάση 
γενικής ισχύος. 


Ελέγξτε ότι ο συνδέτης της μπαταρίας (πίσω πίνακας) έχει συνδεθεί πλήρως. 





Πατήστε το κουμπί μια φορά για να τροφοδοτήσετε το []Ρ8 και τον 
συνδεδεμένο εξοπλισμό. 


Ελέγξτε αν το καλώδιο ισχύος από το []Ρ5 στην τροφοδοσία ισχύος έχει 
συνδεθεί ασφαλώς και στα δύο άκρα. 

Ελέγξτε την τροφοδοσία ισχύος προς το ΠΡ5, συνδέοντας ένα λαμπατέρ. 
Αν το φῶς είναι πολύ αμυδρό, ζητήστε να ελέγξουν την τάση. 





ΔΕΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΟΡ5 





Εσωτερικό σφάλμα στο ὈΡ». 


Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το []Ρ5. Αποσυνδέστε το []Ρ8 και 
φροντίστε για την επιδιόρθωσή του αμέσως. 





ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΗΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ὑΡ5 





Κανονική λειτουργία του []Ρ8. 


Καμία. Το []Ρ5 προστατεύει τον συνδεδεμένο εξοπλισμό. 





Το ΥΡ5 ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ 


ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΧΡΟΝΟ. 





Η μπαταρία του []Ρ8 είναι αδύναμη 
λόγω πρόσφατης διακοπής 
ρεύματος ή πλησιάζει στο τέλος της 
διάρκειας λειτουργίας τῆς. 


ΗΧΟ 


Φορτίστε την μπαταρία. Οι μπαταρίες χρειάζονται φόρτιση µετά από 
εκτεταμένες απώλειες ισχύος. Εξασθενούν γρηγορότερα όταν τίθενται συχνά 
σε λειτουργία ή όταν χρησιμοποιούνται σε υψηλές θερμοκρασίες. Αν η 
μπαταρία κοντεύει να λήξει, αντικαταστήστε την ακόµα και αν η ενδεικτική 
λυχνία αντικατάστασης της μπαταρίας (γερίασό δαπετν) δεν έχει ανάψει 
ακόμα. 


ΌΛΕΣ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΜΕΝΕΣ ΚΑΙ Το υρς ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΕΝΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 





Εσωτερικό σφάλμα στο ὈΡ». 


Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το ΠΡ5. Απενεργοποιήστε το []Ρ8 
και πηγαίνετέ το για επιδιόρθωση αμέσως. 





ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ. 





Το ὈΡς5 τερματίστηκε εξ 
αποστάσεως από λογισμικό ή από 
εναλλακτική βοηθητική κάρτα. 


Καμία. Το []Ρ5 θα κάνει αυτόματα επανεκκίνηση µε την επαναφορά της 
ισχύος. 





ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΙΧΟΥ 


ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ Το υβς ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΟΔΟ 





Το ὈΡς έχει τερματιστεί και η 
μπαταρία έχει αποφορτιστεί λόγω 
παρατεταμένης διακοπής 
τροφοδοσίας. 





Καμία. Το 11Ρ8 θα επανέλθει σε ομαλή λειτουργία, όταν αποκατασταθεί η 
ισχύς και μπαταρία έχει φορτιστεί επαρκώς. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ 


ΛΥΣΗ 





Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ "ΟΝΕΡΒΙΟΑΡ” (ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ) ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟ υρς ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ 


ΗΧΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 





Το ὈΡ» έχει υπερφορτωθεί. 


Ὁ συνδεδεμένος εξοπλισμός υπερβαίνει το καθορισμένο "μέγιστο 
φορτίο”. όπως αυτό ορίζεται στις Προδιαγραφές στην ιστοσελίδα 
της ΑΡΕ, Υ/ννν/.αρο.6ΟΠΠ. 

Ο προειδοποιητικός ήχος παραμένει µέχρι να απομακρυνθεί το 
Ὀπερφορτίο. Αποσυνδέστε τον µη απαραίτητο εξοπλισμό από το 
ὈΡΡ για να εξαλείψετε το υπερφορτίο. 


Το ὈΡς συνεχίζει να παρέχει ισχύ όσο είναι συνδεδεμένο και ο 
διακόπτης κυκλώματος δεν έχει ανοίξει. Το ΠΡ5 δεν θα παρέχει 
ισχύ από μπαταρίες σε περίπτωση διακοπής της τάσης ισχύος του 
ρεύματος. 

Σε περίπτωση που προκύψει συνεχόμενη υπερφόρτωση ενώ το []Ρ8 


είναι σε λειτουργία µε μπαταρία, η µονάδα σταματά την έξοδο 
προκειµένου να προστατεύσει το 15 []Ρ8 από πιθανή ζημιά. 





Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ [ΕΏ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΜΕΝΗ 





Η ενδεικτική λυχνία Αντικατάστασης 
μπαταρίας αναβοσβήνει και κάθε δύο 
δευτερόλεπτα ακούγονται σύντομοι ήχοι για 
να δηλώσουν ότι η μπαταρία έχει 
αποσυνδεθεί. 


Αδύναμη μπαταρία. 


Αδυναμία εκτέλεσης αυτοδοκιµής 
μπαταρίας. 


Ελέγξτε αν οι συζευκτήρες της μπαταρίας έχουν συνδεθεί πλήρως. 


Αφήστε τη μπαταρία να επαναφορτίσει για 24 ώρες. Έπειτα, 
πραγματοποιήστε αυτοδοκιμή. Αν το πρόβλημα συνεχίζει µετά την 
επαναφόρτιση, αντικαταστήστε την μπαταρία. 


Το ὈΡς κάνει σύντοµους ήχους για ένα λεπτό και η ενδεικτική 
λυχνία Αντικατάστασης μπαταρίας ανάβει. Το ὈΡ5 επαναλαμβάνει 
την προειδοποίηση κάθε 5 ώρες. Πραγματοποιήστε τη διαδικασία 
αυτοδοκιµής, αφού η μπαταρία έχει φορτίσει για 24 ώρες, για να 
επαληθεύσετε την κατάσταση Αντικατάστασης μπαταρίας. Η. 
προειδοποίηση σταματά και η ενδεικτική λυχνία σβήνει αν η 
μπαταρία περάσει την αυτοδοκιμή. 





Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 5ΙΤΕ ΜΝΙΕΙΝΟ ΕΑύΙ.Τ (ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΠΟΥ) ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΜΕΝΗ 





Η ενδεικτική λυχνία σφάλματος 


καλωδίωσης τόπου είναι αναμμένη 
(πίσω πίνακας). 


µόνο στα μοντέλα 120 Υ: 


Το ὈΡ» έχει συνδεθεί µε πρίζα υποδοχής που δεν έχει τα κατάλληλα 
καλώδια. Τα σφάλματα καλωδίων που ανιχνεύονται περιλαμβάνουν 
έλλειψη γείωσης, θερμή ουδέτερη αντιστροφή της πολικότητας και 
υπερφόρτωση ουδέτερου κυκλώματος. Επικοινωνήστε µε 
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο προκειµένου να διορθώσετε την 
καλωδίωση του κτιρίου. 





Ο ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΦΤΕΙ 





Το έμβολο του ασφαλειοδιακόπτη 
(βρίσκεται πάνω από τη σύνδεση τοῦ 


καλωδίου εισόδου) πετάγεται έξω. ὃς-- 


Μειώστε το φορτίο στο []Ρ8 αποσυνδέοντας εξοπλισμό και πιέστε 
μέσα το έμβολο. 





ΑΝΑΒΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΝΗ ΒΟΟΣΤ (ΑΥΞΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ) Η ΑΜΒ ΤΕΙΜ 


(ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΤΑΣΗΣ) 








Ανάβουν οι προειδοποιητικές λυχνίες ΑΥΚ 
Βοοθί ή ΑΥΒ Τηῖπι 


Το σύστημά σας αντιμετωπίζει υπερβολικές 
περιόδους χαμηλής ή υψηλής τάσης. 





Ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις να ελέγξει τις 
εγκαταστάσεις σας για ηλεκτρικά προβλήματα. Αν το πρόβλημα 
συνεχίσει να υφίσταται, ελάτε σε επαφή µε την εταιρεία 
ηλεκτροδότησης για περαιτέρω βοήθεια. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ 


ΛΥΣΗ 





ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 





Γίνεται διακοπή του διακόπτη 
κυκλώματος παροχής ρεύματος κατά 
την κανονική λειτουργία. 





μοντέλα 100 7; Προκειμένου να λειτουργήσει στην πλήρη ονομαστική τάση 
για το προϊόν 1500ΥΑ. η παρεχόµενη πρίζα 15Α ρ]1ρ θα πρέπει να 
αντικατασταθεί µε πρίζα 20Α ρ]υσ. Η αλλαγη αυτή θα πρέπει να γίνει από 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις. 





Το υβς ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 





Ἐνεργοποιήθηκε ο 
ασφαλειοδιακόπτης εισόδου του 
Όρς. 


Πολύ υψηλή, χαμηλή ἡ ακανόνιστη 
τάση γραμμής. Γεννήτριες που 
τροφοδοτούνται από φθηνά καύσιμα 
είναι πιθανό να προκαλέσουν 
διαταραχές στην τάση. 


Μειώστε το φορτίο στο []Ρ8 αποσυνδέοντας τον εξοπλισμό και 
επαναρυθµίζοντας τον ασφαλειοδιακόπτη (στο πίσω μέρος του Ρ8) 
πατώντας το έμβολο μέσα. 


Μεταφέρετε το []Ρ5 σε µια άλλη έξοδο ισχύος που είναι συνδεδεμένη σε 
διαφορετικό κύκλωμα. Ελέγξτε την τάση εισόδου στην οθόνη τάσης 
δικτύου (δείτε παρακάτω). Εάν µπορεί να το ανεχθεί ο συνδεδεμένος 
Εξοπλισμός, μειώστε την ευαισθησία του []Ρ5. 





ΟΙΛΥΧΝΙΕΣ ΒΑΤΤΕΒῪ ΟΗΑΒΟΕ (ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) ΚΑΙ [.ΟΑΌ (ΦΟΡΤΙΟ) ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 





Το ὈΡ» έχει σβήσει. 


Ἡ εσωτερική θερµοκρασία του ὈΡρ» 
έχει υπερβεί τα επιτρεπτά όρια 
ασφαλούς λειτουργίας. 


Ελέγξτε ότι η θερµοκρασία δωματίου είναι εντός των καθορισµένων ορίων 
για τη λειτουργία. 


Ελέγξτε εάν το ὈΡ» έχει εγκατασταθεί σωστά και εάν έχει προβλεφθεί 
επαρκής εξαερισμός. 


Αφήστε το 1]Ρ5 να ψυχθεί. Επανεκκινήστε το []Ρ5. Εάν το πρόβλημα 
συνεχίζεται επικοινωνήστε µε την ΑΡ στο, νννν.ἀαρο.οοπη/ουροροτί. 





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 





Τάση τροφοδοσίας 

290ν 120ν 100ν 
0266 0193 ο] 
0248 0128 01908 
0229 0115 0100 
0210 0105 091 
0191 098 081 
... ΡβαΠθιγ τπτ 
Γ1 ςΠατη6 Γ1 





Το 0Ρ5 διαθέτει μια λειτουργία διάγνωσης που εμφανίζει την τάση 
παροχής. Συνδέστε το []Ρ3 στην κανονική τροφοδοσία. 


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να δείτε τη μπάρα 
εμφάνισης του γραφήματος της τάσης παροχής. Ύστερα από μερικά 
δευτερόλεπτα, η οθόνη Φόρτιση Μπαταρίας µε τις πέντε ενδεικτικές 
λυχνίες που βρίσκεται στα δεξιά του μπροστινού πίνακα εμφανίζει την 
τάση εισόδου παροχής. 


Δείτε το αριστερό σχήμα για την ανάγνωση της τάσης (το []Ρ8 δὲν 
καταγράφει τιμές). 


Η ένδειξη υποδεικνύει ότι η τάση κυμαίνεται μεταξύ της τιμής που 
ἐμφανίζεται στην λίστα και της επόμενης υψηλότερης τιμής. 


Ανάβουν τρεις προειδοποιητικές λυχνίες οι οποίες δείχνουν ότι η τάση του 
δικτύου παροχής είναι εντός της κανονικής κλίμακας. 


Αν δεν είναι αναμµένη καμία ενδεικτική λυχνία ΓΕΡ και το ὈΡς είναι 
συνδεδεμένο σε µία εν λειτουργία έξοδο ρεύματος ισχύος, η τάση γραμμής 
τροφοδοσίας είναι εξαιρετικά χαμηλή. 

Αν ὀλες οι ενδεικτικές λυχνίες ΓΕΡ είναι αναμμένες, η τάση γραμμής 


τροφοδοσίας είναι υπερβολικά υψηλή και θα πρέπει να ελεγχθεί από έναν 
ηλεκτρολόγο. 








της τάσης. 





Το ὈΡ5 ξεκινά μια αυτοδοκιµή ως μέρος της διαδικασίας. Η αυτοδοκιμή δὲν επηρεάζει την εμφάνιση 
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Τεχνική υποστήριξη 
Αν το []Ρ5 χρειάζεται επιδιόρθωση, μην το επιστρέψετε στην αντιπροσωπεία. Αντιθέτως, 
ακολουθήστε αυτά τα βήματα: 


1. Ελέγξτε τα προβλήματα που συζητήθηκαν στην ενότητα Ανίχνευση βλαβών αυτού του 
εγχειριδίου, για να εξαλείψετε συνηθισμένα προβλήματα. 

2. Αντο πρόβλημα συνεχίζει, επικοινωνήστε µε την Εξυπηρέτηση πελάτών της ΑΡΟ, µέσα από 
την ιστοσελίδα της ΑΡς, πννν.αρο.οΟπ. 

π. Σημειώστετον αριθµό μοντέλου της μονάδας, το σειριακό αριθµό, και την ημερομηνία 
αγοράς. Αν απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών της ΑΡΟ, ένας τεχνικός θα σας 
ζητήσει να περιγράψετε το πρόβλήμα και να προσπαθήσετε να το λύσετε από το τηλέφωνο, 
αν είναι δυνατόν. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, ο τεχνικός θα εκδόσει έναν Αριθμό 
Εξουσιόδοτησης Επιστροφής Υλικού (ΚΜΑΗ). 

π. Αντο]Ρ8 τελεί υπό εγγύηση, οι επιδιορθώσεις γίνονται δωρεάν. Αν όχι, πρέπει να 
καταβληθεί µια χρέωση επισκευής. 

3.. Τοποθετήστε το []Ρ5 στην αρχική του συσκευασία. Αν η αρχική συσκευασία δεν είνιαι 
διαθέσιμη, δείτε την ιστοσελίδα της ΑΡΟ, ννν.αρο.οοπη/θηρροτί, για πληροφορίες σχετικά µε 
την απόκτηση ενός νέου σετ. 


π. Συσκευάστε το []Ρ5 σωστά, για να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών κατά την μεταφορά. 
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μονωτικό υλικό δίγτοΐοθπι για την συσκευασία. Τυχόν ζημίες 
που μπορεί να προκληθούν κατά τη μεταφορά δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 





Να ΑΠΟΣΥΝΔΑΕΕΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ πάντα πριν από τη µεταφορά σύμφωνα µε 
τους κανονισμούς του Ὑπουργείου Μεταφορών. 


Ἡ µπαταρία µπορεί να παραμείνει µέσα στο ὈΡ». δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί. 











4. Σημειώστε τον Αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής υλικού πάνω στη συσκευασία. 


5. Επιστρέψτε το []Ρ8 στη διεύθυνση που σας δίνεται από την Εξυπηρέτηση Πελατών, με 
προπληρωμή του μεταφορέα. 


Επικοινωνία µε την ΑΡΟ 
Συμβουλευτείτε τις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΑΡΟ στο Διαδίκτυο: 


π{ρ-/Λννννν.αρο.οοπη/ϑηρροτί. 
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6: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 


Εγκρίσεις της Ρυθµιστικής Αρχής και προειδοποιήσεις σχετικά µε τις 
ραδιοσυχνότητες 


ΜΟΝΤΕΛΑ 230 ν: 





Το παρόν είναι προϊόν Α΄ Κατηγορίας. Στο 


ὦ ς [4 βο περιβάλλον του σπιτιού το παρόν προϊόν υπάρχει 
ΝαΘά : πἜ σι περίπτωση να προκαλέσει παρεμβολλές 
ραδιοκυμάτων. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης θα 
πρέπει να κάνει διορθωτικές ενέργειες. 











ΜΟΝΤΕΛΑ 120 ν: 


ΕΙΞΤΕΡ 4202 ΙΒ 63938 με” 
Ε9Ρ463 


ΤΙ 
«εν ορ 
θνννι. 


« 
ο 





Ὁ εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται µε τοὺς περιορισμούς για τις ψηφιακές συσκευές Α. 
τάξης, σύμφωνα με το τμήμα 15 τῶν Κανονισμών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών τῶν ΗΠΑ (ΕΟΟ). Οι 
περιορισµοι αυτοί έχουν τεθεί για να παρέχουν εύλογη προστασία απέναντι σε επιβλαβείς παρεμβολές, όταν ο εξοπλισμός 
λειτουργεί σε περιβάλλον όπου γίνεται χρήση παρεμφερών συσκευών. Ο εξοπλισμός αυτος παράγει, χρησιμοποιεί και είναι 
δυνατό να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα µε το εγχειρίδιο 
οδηγιών, και είναι δυνατό να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία του εξοπλισµού 
αυτού σε κατοικούµενη περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης θα 
είναι υποχρεωμένος να διορθώσει τις παρεμβολές µε δικά του έξοδα. 


Με το παρόν προϊόν πρέπει να χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια σήματος, για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση µε 
τους περιορισμούς για τις ψηφιακές συσκευές Α τάξης, της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών τῶν ΗΠΑ (ΕΟΟ). 











κκ ΑΕ ΠΕ: 
64 Ῥβ ἩΞπᾺ δ ' 4 
ἘΣ ΡΕ ΕΗ» ΓΗ δαὶ 3 
ΤΣ» ἘΕΤΕΊΕΕ ΕΠ 8 
1“ Ξ ἘΠ 518 8 “Π 838 - 











ΜΟΝΤΕΛΑ 100 ν: 


1 σΦΦΕΙΒΙΑ. ΙΕΙΜΕΛΕΙ ΜΗ ΞΕΝΗ (νο Τ) Φ388 
5 3025 ΑἸβθθκύ πετ; τ, τ σ᾿ 8188-πκπεπθ8 τ ΙΒ ΡΒ 2 ὁ πΒ’ε 
αχ. 1π3ἑ:ἠ|κΐετ πα τ δἠί200ε᾽. τσϑβθἰτι͵ 6 5λ180η7εχ| 38. “89᾽ 


Ῥ ΕΚΕ} Θ «71350 5:5. 
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Δήλωση συμμόρφωσης 
« 2001 


Ες Ρεςειαταίῖοη οἱ Οοπ/οπῖίγ 





ο ο ο ο ο ο ο ο ἵο 1Ο 
Αοιοννίηῃ εἰαπάατᾶς απά ἀτοοίίνος 


Βιαπάαγάς (ο ΥΨΙεΙι Οομ[οσπεῖεγ ΏεςΙαγος: ἘΝ50091-1. ΕΝ60950, ΕΝ50091-1-1, ΙΕΟ60950. 


ΕΝΣ5022. ΕΝ50Θ9Ι-2. ΕΝ6Ι000-3-2. ΕΝ6Ι000-3-3 
Αρριίσαίΐοη οἳ Οουποῖ! Πἱγοείίνος: ΤΑΡΑ/ΕΕἜ, ο3/68/ΕΕς 
89/336/ΕΕς. 92/31/ΕΕς. 91/157/ΕΕ( 
Τχρε οἳ Εαπἱρπιεπί: Ὀηϊπιοττωρίΐθ]ο Ῥοννετ δυρρῖν 
Μο4ε! Νιπιδετο; 5ΟΑΊ000]. 5ΟΑΊ500. 5ΠΑἸ000ΙΧ2Ι9 
50ΑΙ500ΙΧ219, 5ΟΑΤΞΟΧΙΙ, 5ΟΑΙΟΟΟΧΙΙ, 
ΑΡΟΙΟΙΑ 


Μαπι[αςίινεν’6 Νάπὶε απά Αάάοςς: πιο μοι «απιεσι 

132 Εαἰπστοιιάς Βοαά 

Νύίοςι Κιηροίοπ, Κποάς [ε]απά, 02892, []5Α. 
-οἱ- 

Απιοιήσαπ Ρονιοτ Οοηνοτοίου (Α.Ρ.Ο.) Ὁ. ν 
Βα]ΙνὈπτ{ Βικίηοςς Ῥαής 

Οαίνιαν. Ιπο]αιά 

-οἱ- 

Απιοήσαπ Ροννογ Οσηνοτοίοη. 

Μαίη Ανεπις, ΡοΖα. 

Βοσαγο, Οανίϊς, Ρ]ι]1ρρίπος 

-οῦ- 

Απιοιίσαπ Ῥοννοτ Οοηνοτοίσιι 

7η4 ϑιτοοι, Ῥο7α, Γανῖιο Ἐσοποπιῖς Ζοπο. 
Κοζαήο, (ανίϊο ΡΗϊ]ρρίηος 

ου 

Απιοιήσαπ Ῥοννοτ Οοηνοτοίση 

Τοἱ 32 Ρίιᾳ5ο | Οαππιο!ταν [πιάυα[τία] Ραπὶς 
Οαπ]μδαπα, Οαἰαιηῦα, [λισυπα ΡΗίιρρίπος 
-οἳ- 

ΑΡ (δυζῖιοιι) 1Ρ5 Οο.. [14 

Νο. 189 Θιιοηρ Βοαά, ΟἨίπα-δίησαροτε 


Τηιροτίεν 5 Νάπιὲ απά Αάάγεςς: 5υΖποι: [πἀυσιγἰα] Ρας. 
5υσποι 21502]. Παηρ5ι, Ρ Κ.Ο 
Απιοηοαη Ῥοννοτ (οπνοιείοη (Α. Ρ.0)) Ὁ. ν. 
Βα]!νὈγίπ Βιοίποβς Ρα. 
Οαίνναν, Ιπο[αιά. 


εσεις 
ΠΤ Ν. Βή]οήσα, ΜΑ 0.5 η 


Εἰσματά 1. Ἐνοτοιι, δι. Κοσωΐαίοτγ Γοπηρἰΐαιοο Επρίποοτ 





ΡΙαεο: Οαΐνναν, Ιτο]απά ανασα, ΠῚ 
Καν 5. Βα[]ατά, Μαπασίηρ Ὀἰτοοίοι, Ειτορο 
Ῥμοπς: 353 917 02000. Εαν. 3539175 6009. 





Περιορισµένη εγγύηση 

Ἡ Απιοτίσαη Ροννοτ Οοπνοτοίοη (ΑΡΟ) εγγυάται για ένα διάστηµα δύο ετών από την ηµεροµηνία αγοράς ότιτα προϊόντα της 
είναι χωρίς ελαττώματα, τόσο στα υλικά κατασκευής όσο και στην ποιότητα εργασίας. Οι υποχρεώσεις τῆς εταιρείας που 
προκύπτουν από την εγγύηση αυτή περιορίζονται στην επιδιόρθωση ή αντικατάσταση οποιωνδήποτε ελαττωµατικών 
προϊόντων, κατά αποκλειστική επιλογή της εταιρείας. Για να έχετε τεχνική υποστήριξη που να καλύπτεται από την εγγύηση, 
πρέπει να αποκτήσετε αριθµό Εξουσιοδότηση Επιστροφής Υλικού (ΚΜΑ) από την Εξυπηρέτηση πελατών. Τα προϊόντα 
πρέπει να επιστρέφονται µε προπληρωμένη χρέωση μεταφοράς και να συνοδεύονται από σύντομη περιγραφή του 
προβλήματος που προέκυψε, καθώς και απόδειξη της ημερομηνίας και τόπου αγοράς. Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για 
εξοπλισμό που έχει υποστεί ζημίες τυχαία ή λόγω αμέλειας ή λανθασμένης χρήσης ή έχει αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί µε 
οποιονδήποτε τρόπο. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή που θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει εγγραφή 
του προϊόντος εντός 10 ημερών από την αγορά. 


ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΣΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ, Η ΑΜΕΕΙΟΑΝ ΡΟΝΕΚΕ «ΟΝΝΥΕΕΡΙΟΝ ΔΕΝ 
ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ορισμένα κράτη δεν επιτρέπουν 
τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό τῶν σιωπηρών εγγυήσεων, ὡς εκ τούτου, ο (οι) παραπάνω αναφερθείς (-έντες) περιορισμός 
(-οι) ή αποκλεισμός (-οί) είναι πιθανό να μην ισχύει (-ουν) για τον αγοραστή. 


ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΣΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΌΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΣΕ ΚΑΜΙ͂Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΑΡ( ΓΙΑ 
ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣΉ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗ͂ΤΑ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ 
ΖΗΜΙΑΣ. Συγκεκριμένα, η ΑΡΟ δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε δαπόνες, όπως απώλεια κερδών ή εσόδων, απώλεια 
εξοπλισμού, απώλεια χρήσης εξοπλισμού, απώλεια λογσμικού, απώλεια δεδοµένων, έξοδα αντικατάστασης, αξιώσεις τρίτων, 
ή άλλως. 


Ολόκληρο το περιεχόµενο του παρόντος εγχειριδίου προστατεύεται µε κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας 2001 από την 
Απιοτίοθη Ροψνετ Οοπνοτδίοη Οοτροταποπ. Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Απαγορεύται η μερική ή εξ 
ολοκλήρου αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια. 


Τα ΑΡΟ, 5πιατί-[]Ρ5, και Ροννοτ(Οππίς είναι σήματα κατατεθέντα της Απιθτίοθη Ρούνοτ Οοπνοτοίοη (οτροταοη. 
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους εκάστοτε ιδιοκτήτες τους. 
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